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Overview

02
Features

PoE HUB 제품군은 하나의 Ethernet 케이블로 데이터 통신과 전원 공급을 동시에 제공하는 Full Gigabit PoE 네트워크 장비입니다. 16

포트 또는 24포트 Gigabit RJ45 PoE 인터페이스와 2포트 또는 4포트 Gigabit SFP 광 인터페이스를 제공하여 IP 카메라, 무선 AP 등 

다양한 PoE 단말과 광 업링크를 유연하게 구성할 수 있습니다.

IEEE 802.3af/at/bt를 지원하며, 일부 포트에서 최대 90W의 고출력 PoE를 공급합니다. 모델에 따라 DIP 스위치로 Standard, VLAN 

포트 격리 및 최대 250m 장거리 전송을 위한 Extend 모드를 간편하게 선택할 수 있습니다. OLED 디스플레이 적용 모델은 PoE 전력 

사용량, 활성 PoE 포트 수 및 장비 내부 온도를 실시간으로 표시하여 설치와 유지관리 편의성을 높였습니다.

네트워크 규모와 설치 환경에 따라 16포트 또는 24포트의 10/100/1000Mbps RJ45 PoE 인터페이스를 선택할 수 있습니다. 또한 2포트 

또는 4포트의 Gigabit SFP 광 인터페이스를 제공하여 원거리 네트워크 연결과 상위 장비 업링크를 유연하게 구성할 수 있습니다. 일부 

모델은 RJ45와 SFP를 선택적으로 사용할 수 있는 Combo 인터페이스를 지원합니다.

다양한 Full Gigabit 포트 구성

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 및 IEEE 802.3bt PoE 표준을 지원하여 다양한 전력 요구사항을 가진 네트워크 단말에 전원을 공급할 수 

있습니다. 1~2번 포트는 포트당 최대 90W의 고출력 PoE를 지원하며, 나머지 PoE 포트는 포트당 최대 30W를 지원합니다.

IEEE 802.3af/at/bt 고출력 PoE 지원

Extend 모드를 지원하는 모델은 1~8번 포트에서 데이터와 PoE 전원을 최대 250m까지 전송할 수 있습니다. 일반 Ethernet 전송거리보다 

먼 위치에 설치된 IP 카메라나 네트워크 단말을 별도의 중계 장비 없이 연결할 수 있으며, Extend 모드 사용 시 포트 속도는 10Mbps로 

동작합니다.

최대 250m 장거리 PoE 전송

모델에 따라 Standard 모드, VLAN 포트 격리 모드 및 Extend 모드를 선택할 수 있어 설치 환경에 맞는 네트워크 구성이 가능합니다. OLED 

디스플레이가 적용된 모델은 전체 PoE 전력 사용량, 활성 PoE 포트 수 및 장비 내부 온도를 현장에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.

편리한 네트워크 구성 및 상태 확인

Store-and-Forward 방식과 자동 MAC 주소 학습을 기반으로 안정적인 패킷 전송을 지원하며, 8K MAC 주소 테이블을 통해 다수의 

네트워크 단말을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 모델별로 3kV 또는 6kV 서지 보호와 IP30 보호등급을 제공하며, -10℃부터 최대 55℃ 

또는 60℃까지의 동작 온도를 지원하여 영상감시, 보안 및 산업 네트워크 환경에서 안정적으로 운용할 수 있습니다.

안정적인 네트워크 운용 및 보호 설계
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Specifications

Gigabit Interface

PoE
Output-port No.

Item

DIP Switch

RJ45 (PoE+)

OLED Display

Console (RJ45)

Backplane (Gbps)

Forwarding rate (Mpps)

Jumbo Frame

MAC

Chassis

SFP

bt (90W)

af (15.4W) / at (30W)

Dimensions
(W*D*H)(mm)

Weight (KG)

Environment
Working
temperature (°C)

Power supply
AC: 90V-240V
50~60Hz±10％

Power
Consumption

no-load

Lightning/serge

PoE budget

MTBF (hour)

VLAN / PoE Extend Mode (1 ~ 8 Port)

full-load

Storage
temperature (°C)

Humidity (%)
(no condensation)
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G2404FPL

28 (24)

4

1, 2

3 ~ 24

Built-in

N/A

N/A

56

42.16

9K

8K

440*270*44

3.5

-10 ~ 60

-40 ~ 75

415W

18W

380W

3KV 8/20us

100,000

Yes

380W

5 ~ 90

G2402FPL

24 (24)

2

1, 2

3 ~ 24

Built-in

N/A

N/A

52

38.69

9K

8K

440*270*44

3.5

-10 ~ 60

-40 ~ 75

415W

18W

380W

3KV 8/20us

100,000

Yes

380W

5 ~ 90

Built-in

415W

380W

3KV 8/20us

380W

-10 ~ 60

-40 ~ 75

5 ~ 90

16 (16)

2

1, 2

3 ~ 16

N/A

N/A

36

26.78

9K

8K

440*270*44

3.3

18W

100,000

Yes

G1602FPL



Item
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Gigabit Interface

PoE
Output / port No.

DIP Switch

RJ45 (PoE+)

OLED Display

Console (RJ45)

Backplane (Gbps)

Forwarding rate (Mpps)

Cache (M)

MAC

Chassis

SFP

bt (90W)

af (15.4W) / at (30W)

Dimensions
(W*D*H)(mm)

Weight (KG)

Environment
Working
temperature (°C)

Power supply
AC: 100V-240V
50~60Hz 7.6A

Power
Consumption

no-load

Lightning/serge

PoE budget

MTBF (hour)

VLAN / PoE Extend Mode (1 ~ 8 Port)

full-load

Storage
temperature (°C)

Humidity (%)
(no condensation)
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G2404FP

28 (24)

4

1, 2

3 ~ 24

Built-in

Included

N/A

56

41.66

4.1

8K

440*270*44

3.2

-10 ~ 60

-40 ~ 75

415W

18W

380W

6KV 8/20us

100,000

Yes

380W

5 ~ 90

G2402FP

24 (24)

2

1, 2

3 ~ 24

Built-in

Included

N/A

52

41.66

4.1

8K

440*270*44

3.2

-10 ~ 60

-40 ~ 75

415W

18W

380W

6KV 8/20us

100,000

Yes

380W

5 ~ 90

Built-in

415W

380W

6KV 8/20us

380W

-10 ~ 60

-40 ~ 75

5 ~ 90

16 (16)

2

1, 2

3 ~ 16

Included

N/A

36

41.66

4.1

8K

440*270*44

3.0

18W

100,000

Yes

G1602FP



Item
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Gigabit Interface

PoE
Output / port No.

DIP Switch

RJ45 (PoE+)

OLED Display

Console (RJ45)

Backplane (Gbps)

Forwarding rate (Mpps)

Cache (M)

MAC

Chassis

SFP

bt (90W)

af (15.4W) / at (30W)

Dimensions
(W*D*H)(mm)

Weight (KG)

Environment

Working
temperature (°C)

Power supply
AC: 90V-240V
50~60Hz

Power
Consumption

no-load

Lightning/serge

PoE budget

MTBF (hour)

Protection Level

VLAN / PoE Extend Mode (1 ~ 8 Port)

full-load

Storage
temperature (°C)

Humidity (%)
(no condensation)
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G802P

10 (8)

N/A

N/A

1 ~ 8

N/A

N/A

N/A

20

14.88

2

8K

190*105*29

0.6

-10 ~ 60

-40 ~ 75

DC 52V 2.5A

6W

110W

100,000

4KV 8/20us

IP30

N/A

110W

5 ~ 90

N/A

65W

100,000

4KV 8/20us

65W

-10 ~ 60

-40 ~ 75

5 ~ 90

4 (4)

2

N/A

1 ~ 4

N/A

N/A

12

8.93

2

8K

118*95*28

0.35

6W

IP30

N/A

G402FP

DC 52V 1.25A

N/A

65W

100,000

4KV 8/20us

65W

-10 ~ 60

-40 ~ 75

5 ~ 90

6 (4)

N/A

N/A

1 ~ 4

N/A

N/A

12

8.93

2

8K

118*95*28

0.35

6W

IP30

N/A

G402P

DC 52V 1.25A

G802FP

10 (8)

2

N/A

1 ~ 8

N/A

N/A

N/A

24

17.86

4

8K

270*181*44

2.2

-10 ~ 60

-40 ~ 75

130W

8W

120W

100,000

4KV 8/20us

IP30

N/A

120W

5 ~ 90

Built-in

250W

100,000

3KV 8/20us

250W

-10 ~ 60

-40 ~ 75

5 ~ 90

18 (16)
16 × 100M + 2 × 1G

1 (Combo)

1, 2

3 ~ 16

N/A

N/A

7.2

5.35

4

8K

295*195*45

2.5

18W

IP30

N/A

M1602P

315W
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Capabilities

- IEEE 802.3af/at/bt PoE 표준 지원

- 1~2번 포트 포트당 최대 90W PoE++ 지원

- 일반 PoE 포트 포트당 최대 30W 지원

- 데이터와 전원을 하나의 Ethernet 케이블로

   동시 전송

- 고출력 PTZ 카메라, 무선 AP 및 다양한 PoE

   단말 연결

- PoE 동작 상태 LED 표시

- 모델별 전원 용량에 따른 PoE Budget 제공

PoE

- Standard Mode: 일반 데이터 및 PoE 통신

- VLAN Mode: 다운링크 포트 간 통신 격리

- Extend Mode: 장거리 데이터 및 PoE 전송

- Extend Mode 적용 시 최대 250m 전송

- Extend Mode 대상 포트 10Mbps 동작

- 별도의 소프트웨어 설정 없이 전면 스위치로

   기능 선택

※ DIP 스위치 기능과 적용 포트는 모델별 상이

DIP Switch Modes

- 16포트 또는 24포트

   10/100/1000Mbps RJ45 PoE 인터페이스

- 2포트 또는 4포트 Gigabit SFP 광 인터페이스

- 모델에 따라 RJ45/SFP Combo 인터페이스

- 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation

- Full-Duplex 및 Half-Duplex 자동 협상

- 싱글모드·멀티모드 광모듈 지원

- WDM/Bi-Directional 광전송 구성 지원

  ※ 광 인터페이스 구성은 모델별 상이

Network Interfaces

- 전체 PoE 전력 사용량 표시

- 활성 PoE 포트 수 표시

- 장비 내부 온도 표시

- 별도의 관리 프로그램 없이 현장 상태 확인

- 설치 및 장애 점검 시 신속한 운용 정보 제공

  ※ OLED 디스플레이는 해당 모델에 한함

OLED Status Display

- IP30 보호등급

- 모델에 따라 3kV 또는 6kV 서지 보호

- -10℃부터 최대 55℃ 또는 60℃까지 동작

- 5~90% RH 비응축 습도 환경 지원

- AC 90/100~240V 광범위 입력 전원

- LED를 통한 전원, Link/ACT 및 PoE 상태 확인

- 19인치 표준 랙마운트 설치 지원

- CCTV 및 네트워크 시스템의 연속 운용에 적합

Reliability & Protection

- 최대 56Gbps 스위칭 용량

- 최대 41.67Mpps 패킷 전달 성능

- 8K MAC Address Table

- 자동 MAC 주소 학습 및 갱신

- Store-and-Forward 방식

- 최대 9,216Bytes Jumbo Frame 지원

- Full Gigabit Non-Blocking 데이터 처리

  ※ 세부 성능은 모델별 상이

Switching Performance
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