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1. 품질보증서



◎ 품   명 :   Industrial FIBER OPTIC POE L2 Switch

◎ 모         델  명 :   4MI-G802IFPM-BP

◎ 보   증  기 간 :   구입일로부터 2년

품질보증서

이 제품은 소비자가 정기적으로 사용하던 중 고장이 발생한 경우에 한하여 보증 규정에 의한 무상 수리가 가능합니다.

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.

2. 보증기간 중 고객이 정상적으로 사용함에 있어 고장이 발생된 경우는 무상 수리를 하여 드립니다.

3. 본 제품에 대한 보증수리 이외의 보상은 실비로 합니다.

4. 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.

5. 제품수리, 교환, 환불에 대한 보상 기준은 경제기획원 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

6. 수리용 부품 보증 기간은 제품 단종 후 5년입니다.

7. 다음의 각 항의 경우는 “보증 대상의 규정”에 적용하여 유상으로 합니다.

     가. 고장의 원인이 본 기 이외의 외부 요인에 의한 고장의 경우

     나. 고객이 제품을 개조하여 발생한 고장의 경우

     다. 천재, 화재, 지진, 수해, 낙진 등 천재지변에 의한 고장의 경우

     라. 구입 후 수송, 이동 등에 의한 고장의 경우

본사 및 A/S센터 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 274 팩토리월드 711-A호

전화 : 031-211-6561   팩스 : 0505-211-6561         이메일 : 4mitech@4mitech.co.kr

주식회사포엠아이텍 (인)



2. 개요



2-1. 장비개요

2. 개요
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① 4MI-G802IFPM-BP는 산업 환경에서 안정적인 서비스를 제공하는 산업용 PoE L2 Switch로써

     8개의 1GbE PoE RJ45 포트, 2개의 1GbE RJ45 포트, 2개의 1GbE SFP 포트를 제공합니다.

② Features 

- 8Port PoE 10/100/1000Base-T + 2Port Uplink + 2Port(1G, 2.5G) SFP

     - Manageability, Security, QoS 및 성능을 지원

     - 30G backplane bandwidth

     - SNMP v1/v2/v3, RMON(groups1, 2, 3, 9), Telnet, CLI, WEB Management

     - Switching features including 802.1Q VLAN, Mirroring, Port isolation, IGMP Snooping

     - DHCP Snooping, LLDP, POE+ management, IP Source Guard, ARP inspection, ACLs

     - 포트의 구성에 따라 IEEE 802.3af 및 802.3at 지원

     - G8032 ERPS, 장애복구 < 50ms 이내

     - DC 48~52V, 극성 보호회로 적용

     - Din Rail

④ Application

     - CCTV, ITV and Traffic Control System

     - Campus Network

     - Community Network

     - Security System

     - Process Control and Monitoring System

⑤ Option(SFP BI-DI Transceiver)

<장비사진(전면부)>

<Dimensions>
W165 X D147 X H52.5

Model 파장 데이터속도 전송거리 Source Optic Power 수신 감도(dBm) Connector Type

4MI-LXWA 1310/1550nm 1.25G 20Km FP -10 ~ -3 PIN < -22 LC/PC

4MI-LXWB 1550/1310nm 1.25G 20Km DFP -10 ~ -3 PIN < -22 LC/PC

4MI-LX20 1310nm 1.25G 20Km FP -10 ~ -7 PIN < -22 LC/PC

4MI-LR10G 1310nm 10G 10Km DFP -3 ~ +2 PIN < -22 LC/PC
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Multicast

Aggregation

Mirroring                                  

Stacking

Security features

                                               

                                               

QoS

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

Management                             

                                               

Protection

Package Contents

IGMP Snooping v1/v2/v3

Each port binding group contains up to 8 ports, and 6 port binding 

groups are supported meanwhile.

Dynamic LACP or static aggregation is supported.

Flow-based or port-based mirroring

Adopting the cluster technology; managing uniquely through 

a unique IP address; saving address resources.

IEEE 802.1x port authentication

Port security

IP ACL, MAC ACL and VLAN ACL

DHCP snooping

DAI and static/dynamic ARP prevention

RADIUS

Hierarchical user management and password

Head Of Line (HOL)

4 queues and 8 priority values of 802.1p.

WRED, WFQ, SP and FIFO

Best-effort service

Differentiated service

Strict priority

Weighted round robin

First come first served

TOS re-labeling

RTS

SNMP v1/v2, RMON (groups 1, 2, 3, 9)

Telnet, CLI page, WEB page

SNTP,SSH, LLDP

TSS(Thyristor Surge Suppressor)

Switch Unit * 1

Power Cable * 1

Power Adapter * 1

Power Terminal Block Connector * 1

Jumper Cord (by pass) * 4

Standard configuration                 

                                                

Flash                                         

DDM2                                     

Forwarding 

Backplane                                  

Switching                                   

MAC table                                  

Size                                           

Weight                                      

Power Source 

Power consumption

Indicator

Environment 

                                                 

                                                 

STP 

                                                 

VLAN                                        

                                                 

                                                 

                                                 

Flow control 

 

Storm control                             

 

                              

8Port PoE 10/100/1000M , 2Port 10/100/1000M UPlink 

2Port 1G/2.5G SFP, 1 Console port

128MB

1G

22.3Mpps

30Gbps

Store forwarding

8K

165*147*52.5mm

1.2Kg

Input 90~240VAC,50-60Hz Output DC 48V

PoE/PoE+

Up to 130W (including POE power supply) and supporting the 802.3af

(15.4W) full load or 802.3at (30W) full load on 8 ports. 

Power indicator, system indicator, connection/data forwarding

indicator, 10/100M indicator.

Working temperature : -40 ~ 80℃

Storage temperature : -45 ~ 85℃

Humidity: 0-90% no condensation

IEEE 802.1D STP

IEEE 802.1w RSTP

IEEE 802.1S MSTP

Port-based VLAN

802.1Q VLAN

QinQ, flexible QinQ

Private Vlan

GVRP

Backpressure is adopted for half-duplex, while IEEE802.3x is adopted 

for full-duplex. CAR, a 64K step limitation is conducted to the 100M 

port, and a 8M step limitation is conducted to the gigabit port.

The broadcast storm is constrained. When the threshold value for

controlling the broadcast storm is reached, the broadcast packets 

are stopped from being forwarded.
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2-2. Specification

2. 개요
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3. 장비접속



3. 장비접속

① Web Browser 주소창에 장비의 IP 입력

     (초기 IP : 192.168.200.254/24)

② 사용자 이름 및 비밀번호 입력

     (사용자 이름 : admin / 비밀번호 : admin)

※ 콘솔 접속의 경우 아래 참조

     - Speed : 115200

     - Data : 8 bit

     - Parity : none

     - Stop bits : 1 bit

     - Flow control : none
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3. 장비접속

③ 상단 이미지에서 각 포트 상태 확인

※ 커서를 포트에 Over하면 포트 번호 및

     속도 표출

※ 이미지별 포트 상태

www.4mitech.co.kr주식회사포엠아이텍

Link Up(1000M)

SFP 포트 Link Up

Link Down

SFP 포트 Link Down
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4. 설정
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4-1-1. IP Address

① Network Admin > IP config로 이동

② 변경할 IP 주소 및 Mask Length 입력

③ ‘Save’ 버튼으로 저장

4. 설정

주식회사포엠아이텍

4-1. Network Admin
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4-1-2. Default Gateway(IP Routing)

① Network Admin > IP Config로 이동

② ‘Add Route’ 버튼 선택

③ Network 주소, Subnet Mask 및 Gateway

     IP 주소 입력

④ ‘Save’ 버튼으로 저장

※ 설정 삭제 필요 시 ‘Delete’ 후 ‘Save’ 버튼

4-1. Network Admin

주식회사포엠아이텍

4. 설정
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4-1-3. System Log

① Network Admin > SysLog로 이동

② Server Mode ‘Enable’ 선택

③ Log 정보를 받을 IP 주소 입력

④ Syslog Level 선택

⑤ ‘Save’ 버튼으로 저장

⑥ Log 확인

※ Log 확인은 information & Status

     > SysLog에서 확인 가능

※ ‘③’항과 같이 Server Address에 IP를 입력

     하면 해당 IP의 Syslog Server에서도 Log

     확인 가능

4-1. Network Admin

4. 설정
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4-2-1. 모드변경

① Port Conifgure > Ports 선택

② 변경을 원하는 포트 의 Speed Configured

     에서 모드 변경

③ ‘Save’ 버튼으로 저장

※ HDX = Half Duflex / FDX = Full Duflex

4-2. Port Configure

4. 설정
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4-2-2. Aggregation_Static

① Port Conifgure > Aggregation > Static

② 변경을 원하는 포트를 Group ID 번호로 이동

③ ‘Save’ 버튼으로 저장

※ Aggregation Group 으로 연결할 장비에도

     동일한 설정 필요

4-2. Port Configure

4. 설정
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4-2-3. Aggregation_LACP

① Port Conifgure > Aggregation > LACP

② 변경을 원하는 포트의 LACP Enabled 체크

     박스 체크

③ ‘Save’ 버튼으로 저장

※ Key value(1-65535)를 Specific으로 선택

     하고 변경 할 경우 연결할 장비의 Key value

     도 일치해야 함.

※ Role  Active – Active = O

     Active – Passive = O

       Passive – Active = O

       Passive – Passive = X

4-2. Port Configure

4. 설정
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4-3-1. Port Isolation

① Advanced Configure > Port Isolation

     > Port Isolation 으로 이동

② 변경을 원하는 포트의 번호 체크

③ ‘Save’ 버튼으로 저장

※ Port Isolation 기능을 사용하면 VLAN을

     구성하지 않고도 서로 다른 포트에 있는

     단말 간의 통신을 방지할 수 있음.

4-3. Advanced Configure

4. 설정
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4-3-2. Loop Protection

① Advanced Configure > Loop Protection

② Global Configuration에서 Enable Loop

     Protection을 Enable로 변경

③ 하단의 Action 선택

④ ‘Save’ 버튼으로 저장

※ <Shutdown Port>

     Loop 감지된 포트 Shutdown

     <Shutdown Port and Log>

     Loop 감지된 포트 Shutdown, 로그남김

     <Log Only>

     로그만 남김

4-3. Advanced Configure

4. 설정
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4-3-3. Spanning Tree Protocol

① Advanced Configure > Spanning Tree

     > Bridge Settings로 이동

② Protocol Version 선택

③ ‘Save’ 버튼으로 저장

④ Advanced Configure > Spanning Tree

     > CIST Ports로 이동

⑤ STP Enabled 체크박스 체크

⑥ ‘Save’ 버튼으로 저장

※ <RSTP>

     Rapid Spanning Tree Protocol

     <MSTP>

     Multiple Spanning Tree Protocol

※ Information & Status > Spanning Tree

     에서 STP 상태 확인 가능

4-3. Advanced Configure

4. 설정
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4-3-4. ERPS

① Advanced Configure > Spanning Tree

     > CIST Ports로 이동

② STP Enabled에서 전체 체크 해제

③ ‘Save’ 버튼으로 저장

④ Advanced Configure > ERPS로 이동

⑤ ‘Add New Ring Group’ 선택

⑥ Ring ID(1) / East Port(11) /

     West Port(12) 입력

⑦ ‘Save’ 버튼으로 저장

⑧ Ring ID 버튼 선택하여 세부 설정으로 이동

⑨ RPL Role / RPL Port 선택 후 저장

⑩ Advanced Configure > MEP로 이동

⑪ Add New MEP 선택

⑫ Instance(11) / Residence Port(11) /

     Tagged VID(3001) 입력 > 저장

⑬ Add New MEP 선택

⑭ Instance(12) / Residence Port(12) /

     Tagged VID(3001) 입력 > 저장

※ <Protection State>

     Idle = 정상 / Protected = 보호중 / pending = 복구(확인) 중

4-3. Advanced Configure

4. 설정
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4-4-1. User(계정 생성/변경/삭제)

① Security Configure > Users로 이동

② Add New User 선택

③ User Name 및 Password 입력 / 권한 선택

④ 변경을 원하는 계정 선택

⑤ 변경사항 입력 및 선택 후 저장

⑥ 삭제를 원하는 계정 선택

⑦ ‘Delete User’ 선택 > 확인

※ 15가 가장 높은 권한.

※ admin 계정은 이름을 변경하거나

     삭제할 수 없음.

4-4. Security Configure

4. 설정
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4-4-2. ACL

① Security Configure

     > ACL > Access Control List로 이동

② 우측 ‘+’ 버튼 선택하여 List 추가

③ 각 설정창 선택 및 입력

④ ‘Save’ 버튼으로 저장

※ 우측 예시는 Host 192.168.1.2만 Telnet

     접속을 허용하는 ACL 적용 예시

※ List에서 위 ‘+’ 버튼 = 해당 리스트의 다음에

     새 리스트 생성

※ List에서 아래 ‘+’ 버튼 = 리스트 마지막에

     새 리스트 생성

※ 화살표는 해당 리스트 Up / Down

※ ‘x’ 버튼으로 해당 리스트 삭제

※ UC = Unicast

     MC = Multicast

     BC = Broadcast

4-4. Security Configure

4. 설정
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4-4-3. Access Management

① Security Configure

     > Access Management로 이동

② Mode를 Enable로 변경

③ Add New Entry를 선택하고 접속을 허용할

     IP 또는 범위 입력

④ 허용할 프로토콜 선택

⑤ ‘Save’버튼으로 저장

※ Start IP Address와 End IP Address에

     동일한 IP 입력 시 해당 1개 IP만 접속 허용

4-4. Security Configure

4. 설정
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4-5-1. Ping

① Diagnostics > Ping으로 이동

② Ping을 보낼 IP 주소 입력

③ 결과 확인

4-5. Diagnostics

4. 설정
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4-5-2. Cable Diagnostics

① Diagnostics > Cable Diagnostics

② 케이블을 점검할 포트번호 선택

③ 결과 확인

※ Pair A = 1, 2

     Pair B = 3, 6

     Pair C = 4, 5

     Pair D = 7, 8

4-5. Diagnostics

4. 설정
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4-6-1. Restart Device

① Maintenance > Restart Device로 이동

② ‘Yes’ 버튼 선택

※ 저장하지 않은 모든 설정은 재부팅 후

     무효화 됨.

4-6. Maintenance

4. 설정
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4-6-2. Factory Defaults

① Maintenance > Factory Defaults로 이동

② ‘Yes’ 버튼 선택

※ 모든 설정은 초기화 되고 startup-config로

     시작됨.

4-6. Maintenance

4. 설정
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Thank you


	슬라이드 1
	슬라이드 2
	슬라이드 3
	슬라이드 4
	슬라이드 5
	슬라이드 6
	슬라이드 7
	슬라이드 8
	슬라이드 9
	슬라이드 10
	슬라이드 11
	슬라이드 12
	슬라이드 13
	슬라이드 14
	슬라이드 15
	슬라이드 16
	슬라이드 17
	슬라이드 18
	슬라이드 19
	슬라이드 20
	슬라이드 21
	슬라이드 22
	슬라이드 23
	슬라이드 24
	슬라이드 25
	슬라이드 26
	슬라이드 27
	슬라이드 28
	슬라이드 29

